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Na zahtev narucioca / " ”»
By ihemequest of purchesen. YETA TRADE’d.o.o, Nehruova 112/11, sprat 1, Beograd
Eel;‘egu?eto je/ Kontrolisanje bezbednosti i funkcionalnosti

na osnovu Izvestaja o kontrolisanju /

Based on Inspection reports : Broj / Number: 41414
sa dokumentima u prilogu / - Uputstvo za upotrebu,
with enclosed documents : - Izjava proizvodaca o usaglasenosti od 27.03.2014. god.,

- Potvrda o kvalitetu od 21.11.2013. god., Masinski fakultet u Beogradu
- Uverenja o ispitivanju broj 1212/13-01.01., 1212/13-01.02.i 1212/13-
01.03., “Gas Teh” - Indija

ITC-KONTROL izjavljuje da:

ITC-KONTROL declares that :

predmet kontrolisanja / e 7 ST . .
the inspedsion obfect: Industrijski gorionik na gasovito gorivo
PRSEEISR T . “YETA TRADEd.o.o, Nehruova 112/11, Beograd, Srbija
manufactured by :

oznaka - tip - serija /
mark - type - series : IG-P xpts¥s
Tehnicke karakteristike kako je specificirano u Prilogu A, ZADOVOLJAVA zahteve navedene u /
Technical characteristics as specified in the Annex A, meets the requirements sa decribed in :

referentnom dokumentu /
reference document :

SRPS EN 676: 2009

Sertifikat o kontrolisanju se izdaje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 .
The inspection certificate is issued basis on the standard SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Nadzor usaglaSenosti predmeta kontrolisanja se obezbeduje sa periodi¢nim kontrolisanjem do dana /

Surveillance of the inspection object compliance is assured by periodical inspection until the date : 30.03.2019.
mesto, datum / place, date : izdat od / issued by :
Beograd DIREKTOR ITC-KONTROL
31.03.2014. ITC-KONTROL MANAGER

/

~

mr. Vladeta Buljak dipl. inz. mas.

Obrazac: 4.002v1
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oznaka - tip - serija /
mark - type - series :

Tehnicki podaci

IG-PXIX})C_; (x,x2x3= 120, ]40, 165)

Industrijski gorionik na gasovito gorivo tipa IG-P X;x,x3 (prirodni gas ili TNG) je namenjen za zagrevanje
industrijskih pe¢i sa maksimalnom radnom temperaturom do 1300 °C, sa predgrejanim vazduhom do 300 °C i za rad
sa proporcionalnim regulatorom u opsegu 1 : 10.
Osnovne karakteristike gorionika su:

prilagodljiv oblik i duzina plamena prema zahtevima radnog prostora loZista,
laka konstrukcija i prilagodljivost duZine plamene cevi prema konstrukciji i nameni industrijske pe¢i,
direktno paljenje,
pouzdana jonizaciona kontrola plamena,
jednostavno i lako rukovanje i odrzavanje.
Postoje tri osnovne veli¢ine ovog gorionika i to: IG-P x;x,x; (X;X;x3 = 120, 140 i 165). Snaga svake se moze
regulisati u odgovarajué¢im granicama, $to se postize odredenim parametrima pritiska goriva i vazduha potrebnog za

sagorevanje: radni ulazni pritisak gasa u gorionik 10 — 100 mbar, a radni pritisak vazduha 15 — 50 mbar.

Delovi gorionika koji su izloZeni vi§im temperaturama (plamena cev) izradeni su od vatrootpornog celika

C4574 i C4578.
Tehnicki podaci dobijeni ispitivanjem gorionika*

Tip uredaja IG-P 120 IG-P 140 IG-P 165
Minimalni pritisak gasa (mbar) 30 30 10
Minimalni protok gasa (m’/h) 12,6 18,7 20,8
Minimalna snaga gorionika (kW) 124 191 2121
Maksimalni pritisak gasa (mbar) 50 100 100
Maksimalni protok gasa (m’/h) 23,6 38 37,1
Maksimalna snaga gorionika (kW) 262 458 660

* podaci se odnose na prirodni gas pri temperaturi 15 °C i pritisku od 1,01325 bar
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